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FOLIENTASTATUREN

Durch die vielfältigen Designoptionen und den nahezu 
unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten können 
Folientastaturen in elektronischen Geräten für fast 
alle Bereiche eingesetzt werden. 

Einsatzbereiche
• Werks- und Produktionshallen
• Haushalts- und Medizingeräte
• Industriesteuerungen
• Bedieneinheiten für Sport- und Therapiegeräte
• Transport und Verkehrswesen
• Baumaschinen
• Agrarwirtschaft

AUFBAU

Eine Folientastatur besteht aus mehreren Einzelschichten, 
die übereinander gelegt werden und dadurch den 
Gesamtaufbau ergeben. Standardgemäß besteht die 
Folie aus 5 Basisteilen:

1. Dekorfolie

2. Fixierfolie

3. Distanzfolie

4. Schaltfolie

5. Selbstkleber mit Schutzpapier

Die flexible Dekorfolie besteht aus Polyester oder 
Polycarbonat und kann individuell bedruckt werden. 
Bedruckt wird die Folie auf der Rückseite um einen 
höchstmöglichen Schutz vor Abrieb zu gewährleisten.
Bei den Designmöglichkeiten sind der Folie fast keine 
Grenzen gesetzt. Neben der kundenspezifischen 
Bedruckung kann sie aus transparenten Bereichen 
bestehen, veredelt, geprägt, beleuchtet oder 
durchsichtig sein.

Die haptische Wahrnehmung der Tasten kann durch Prägung verbessert werden. Hierbei gibt es drei Varianten:

1.         2.      3.   4.    5.

 Hochprägung Randprägung Domprägung

Vorteile und Eigenschaften:
• Flacher Aufbau
• Form- und Biegbarkeit
• Hohe Lebensdauer (1 Million Schaltzyklen)
• Leichte & schnelle Montage
• Einfache Reinigung
• EMV Abschirmung
• Individuelle, kundenspezifische Gestaltung:
  • Prägung
  • Beleuchtung
  • Veredelung
  • Bedruckung
  • Taktilität
• Robust und widerstandsfähig:
  • Staubdicht und spritzwasserfest
  • Resistent gegen bestimmte Chemikalien
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SILIKONSCHALTMATTEN

Silikonschaltmatten sind in vielen Fällen die ideale 
Alternative zu normalen Schaltern! 

Sie werden verwendet, um direkt oder indirekt eine 
Schaltfunktion mit der darunterliegenden Leiterplatte 
oder einem Schaltungsträger auszuführen.

Silikonschaltmatten sind äußerst robust und daher 
auch in extremen Umgebungen oder bei widrigen 
Umwelteinflüssen problemlos einsetzbar.

Die individuellen, kundenspezifischen Gestaltungs-
möglichkeiten sind nahezu endlos. So sind jegliche 
Tastenformen und -farben umsetzbar, auch 
Beleuchtungen sind kein Problem.

AUFBAU

1. Oberfläche Silikon

2. Selbstkleber (weiß)

Silikonschaltmatte 
mit einer
leitfähigen 
Carbonpille
in jeder Taste

Vorteile und Eigenschaften:
• Extrem hohe Lebensdauer     
 mit bis zu 10 Millionen Schaltzyklen
• Weiter Betriebstemperaturbereich    
 von -40°C bis +180°C
• Betätigungskraft von 20g bis 500g
• Schaltweg von 0,3mm bis 5mm
• Wählbarer Härtegrad      
 von 30° (soft) bis 100° (hart)
• Dauerhaft hohe Abriebsfestigkeit durch   
 spezielle PU oder Epoxy-Beschichtung
• Kontaktierung durch Carbonpille,    
 Metallkontaktpillen, Schnappscheiben   
 oder Tactschalter
• Widerstandsfähig gegen Schmutz,    
 Feuchtigkeit und Chemikalien

3. Metal Dome Array

4. FPC / PET Leiterbahn

darunter (nicht sichtbar):
5. Selbstkleber

Rückseite:
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 SILIKONSCHALTMATTEN 
   & FOLIENTASTATUREN

• Oberfläche und Betätiger aus Silikon

• Schaltfolie aus FPC-Material

Silikonschaltmatte mit Metal Dome und FPC-Circuit

Material- und Aufbaubeispiele

Silikonschaltmatte mit PCB-Board

• Schaltkontakt über Metal Dome

• Flexleiterplatte

• Oberfläche aus Silikon

• PCB-Board auf der Rückseite
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Silikonschaltmatte mit Metal Dome und PET-Circuit

Folientastatur aus PET, Metal Dome, Silikonbetätiger und FPC-Circuit

• Oberfläche und Betätiger aus Silikon

• Schaltfolie aus PET-Material

• FPC-Circuit

• Folie aus PET

• Betätiger aus Silikon

AUFBAU

Folientastatur mit Silikonbetätiger
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ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

ZERTIFIKAT NR. 20100102005659
EN ISO 9001

 Ihr Service-Provider für 
Design-In, Elektromechanik und mehr ... 

H&H Components GmbH

                                                 
Zentrale München:  
Ammerseestraße 61a - D-82061 Neuried  
Tel.: +49 (0)89 / 244 10 04-0   
Fax: +49 (0)89 / 244 10 04-29  
office@2h-components.de 

Büro Baden-Württemberg:
Sonja Jack
Tel.: +49 (0)7144 / 88 75 63-4
Fax: +49 (0)7144 / 88 75 63-9
sonja.jack@2h-components.de

Büro Österreich:
Sales Austria
sales@2h-components.de

Stand: 08/2020
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