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Viele Anwendungen 
Es stehen verschiedene Steckverbinder zum Anschluss mittels Löten, Wire Wrapping, Crimpen, 
Leiterplattenmontage und Schneidklemmtechnik (IDC) zur Verfügung. Der Benutzer kann eine 
Stecker- und Buchsenkombination wählen, die für jede Anwendung am besten geeignet ist. 

Kleine Größe für hochdichte Montage 
Die Steckverbinder sind klein mit einem Kontakt- und Klemmenabstand von 2,54 mm (0,100 Zoll) 
zwischen den Reihen und daher gut für hochdichte Montage geeignet. 

Stabile Gehäuseführung 
Stabile Gehäuseführungen werden verwendet, um Fehlsteckungen zu verhindern und die Stifte zu 
schützen. 

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
Optimiertes Design und automatisierte Fertigung, einschließlich der Verwendung von teilweiser 
Lötbeschichtung, bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 -55°C bis +85°C

DC 3A (IDC-Typ: 1A)

AC 250V

15mΩ  max. (DC 6V, 0,3A)

1000MΩ min. (DC 500V)

AC 500V (1 Minute)

2,5kg max. (8 Kontakte), 20Kg max. (64 Kontakte)

0,3kg min. (8Kontakte), 2,3kg min. (64 Kontakte)

Löten Ø0,60mm (0,024in.) max, AWG #23 oder weniger

Stecken Ø0,32mm (0,013in.) bis Ø0,26mm (0,010in.), AWG #28 bis #30

Crimpen

Standard Kontakt Ø0,51mm (0,020in.) bis Ø0,32mm (0,013in.),

 AWG #24 bis #28, Isolation Ø1,2mm (0,047in.) max.

Kontakt mit dicken Kabeln Ø0,64mm (0,025in.) bis Ø0,32mm (0,013in.), 

AWG #22 bis #28, Isolation Ø1,7mm (0,067in.) max.

IDC
Flachbandkabel 1,27mm (0,050in.) Abstand,

 AWG #28 (Litze), AWG #30 (Draht)

1,6mm (0,63in.) Standarddicke

Polyester (Typ 363J: PC94V-2)

Kupferlegierung

Gold, Silber

Anwendbare PC-Platine

Isolator

Leiter

Beschichtung

Spezifikationen

nutzbare Kabel

Betriebstemperatur

Stromwert

Nennspannung

Kontaktwiderstand

Isolierungswiderstand

dielektrische Spannungsfestigkeit

Einsteckkraft

Lösekraft


