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KZ-Serie

Drehkodierschalter

Ultra-Miniatur-DIP-Drehschalter

e Minimale Abmessungen: 7,2 x 7,2 x 3 mm

e Betatiger: Ausfiihrung fiir Schraubendreher
oder mit Miniatur-Achse

e Anschluss-RastermaBe: 2,54 mm und 1,27 mm

e Durchsteck- (THT) und Oberflachenmontage (SMT)
mit J-Lead- und Gull-Wing-Anschliissen

¢ 10 bzw. 16 Schaltpositionen in Real- und Complementcode

¢ Prézise taktile Rlickmeldung und hohe Kontaktstabilitét

Spezifikationen

Material-Spezifikationen

Leistung 0,4 VA DC 20V max.

Kontaktwiderstand 100 mQ max. (Anfangswert) Komponente Material Farbe/Veredelung
Spannungsfestigkeit AC250V 1 Minute Gehause PPS Schwarz
Isolationswiderstand 1.000 MQ min. Rahmen PPS Grau/Schwarz
Elektrische Lebensdauer 10.000 Zyklen Drehschalter LCP WeiB
Betriebstemperaturbereich | -30°C ~ +85°C Miniaturachse LCP WeiB
Lagertemperaturbereich -30°C ~ +70°C Platte SUS -
Lagerfeuchtigkeitsbereich 85% rF max., keine Kondensation Beweglicher Kontakt | Kupfer-Legierung Vergoldet
Betatigungskraft 19,6 mN*m max. Fester Kontakt Kupfer-Legierung Flash-vergoldet
Reflow-Anzahl 2 X max. Halterung SUS Flash-vergoldet
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ISerie] Code |RastermaB / Farbe / Beschriftung Code | Kodierung Code|Bedienung Code | Verpackung
0 [2,54 mm/ Grau/ Laser R |Realcode V| Vertikal (oben) M |Tube
1 12,54 mm / Schwarz / Druck C |Complementcode H | Horizontal (seitlich) E |[Tape & Reel
4 |1,27 mm / Silber / Laser
Code | Betdtigung Code | Schaltstellung Code | Montage
D |Schraubendreher 10 |10 Positionen T |Durchsteck (P/C)
M | Miniaturachse 16 |16 Positionen S |SMT (Gull-Wing)
L |SMT (J-Lead)

Verpackungseinheiten

Produktbezeichnung Montage Verpackung Verpackungseinheiten

KzZOOOOOaT™ Durchsteck (P/C) Tube 60 Stiick / Tube x 60 = 3.600 Stiick / Karton
KZAISM SMT Tube 45 Stiick / Tube x 60 = 2.700 Stlick / Karton
KzZ1OOISE SMT Tape & Reel 1.000 Stick / Reel

KZ4CCISE SMT Tape & Reel 500 Stick / Reel
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Drehkodierschalter KZ-Serie

Kodierung
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|:| = Betatigerposition bei Auslieferung

Schraubendreher / Vertikal / Durchsteck

KZLDLLTIVTM

<« PCB-Layout

2.5

2.54

7.60~8.70
]

KZUODLovsH

Schraubendreher / Vertikal / SMT (Gull-Wing)

8 PCB-Layout

~N
5 r=r =
(1 i e
(@ TE%—E%{:&
(a)

= =m
[ S ::"#
% |
0
~N ‘

2.54

Schraubendreher / Vertikal / SMT (J-Lead)
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<« PCB-Layout

3.02

i‘(

Alle MaBangaben in mm

H&H Components GmbH ¢ D-82061 Neuried ® Tel.: +49(0)89 /244 10 04-0 ¢ Fax: +49 (0)89/244 10 04-29 ¢ E-mail: office@2h-components.de ® www.2h-components.de

Achtung: Aufgrund technischer Weiterentwicklungen kénnen sich Angaben und Darstellungen zu unseren Produkten jederzeit ohne gesonderten Hinweis andern.


mailto:office%402h-components.de?subject=Anfrage%20zu%20OTAX%20-%20KZ-Serie
https://2h-components.de

COMPONENTS

éiy | $otax

Miniaturachse / Vertikal / Durchsteck Miniaturachse / Vertikal / SMT (Gull-Wing)
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Schraubendreher / Horizontal / Durchsteck Schraubendreher / Horizontal / SMT (Gull-Wing)
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Lotbedingungen KZ-Serie
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Handlo6ten

Temperatur der Lotspitze Zeit
Max. 350°C Max. 3 Sekunden

Schwallléten

Vorheiztemperatur Vorheizzeit Lottemperatur Eintauchzeit
Max. 110°C Bis 60 Sekunden 260°C = 5°C Bis 5 Sekunden

Reflow-Loten

90~120 Sek. 260°C Peak
Oberflachen-
- o temperatur des
150~180°C Schalters
230°C
Oberflachen-
temperatur des
25°C Schalters
30~50 Sek.
Hinweis:

Das obige Profil basiert auf den Bedingungen fiir einen HeiBluft-Reflow-Ofen.
Fir Ferninfrarot- oder Dampfphasenlétéfen (VPS) passen Sie bitte die Bedingungen nach Bedarf an.
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